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Wie funktioniert die GPS Ortung?
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Q

Was wird fur die GPS Ortung bendtigt?

Halterung
Riemen

Qtrack GPS Gerat
Ortungssoftware
Mobilfunknetz

L




Q

Qtrack GPS Gerate

Qtrack Q4

» Schafe, Ziegen, Pferde, Rinder
e klein

* leicht

* wasserdicht

« LTE fahig




Anwendungsbeispiele

Uberwachung eines Geheges

Leafiet
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Google Satellite Vv

P2 24603 (0 kph)

Bilder © 2021, Maxar Technologies | Nutzungsbedingungen | Fehler bei Google Maps melden




Aufenthaltsorte prufen
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Anwendungsbeispiele

« Uberwachung eines Geheges

« Bewegungsverlaufe aufzeichnen
Aufenthaltsorte

Gefahrenbereiche

 Einfacheres Besuchen der Tiere auf der Alm

Anormales Verhalten erkennen (z.B.
Wolfsangriff, Tiere werden aufgescheucht)
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Wie viele Gerate werden bendtigt?

 Erfahrungen haben gezeigt, dass ein
GPS Gerat pro Leittier ausreicht

 Je 10 Tiere ein Gerat
 Empfehlung: mindestens zwel Gerate
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Wie funktioniert die Intervallortung?

* Die GPS Gerate senden die Positionsdaten
INn einem voreingestellten Intervall

« Qtrack Q4 Standard 4 Stunden

 Man richtet sich bel der Suche nach dem
Gerat

 Weshalb kann die Position nicht jederzeit
abgefragt werden?

« Das Intervall kann uber die Software bzw.
App umgestellt werden (Th - 24h)
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) Wie lange halt der Akku?
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Objekte  Ereignisse Platze Verlauf
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@ Y Objekt

O nicht gruppiert (1) —
W -, [ 0 Kmih -

Cavalli {0 Km/h)

Daten Diagramm  Nachrichten

001 Kilometerzahler 1 Km @ Zeit (Server) 2021-01-22 20:23:19
A~ Status Offline 55 Min 27 s 0 Akku 40%
7 Geschwindigkeit 0 Km/h < GpPs 100 %
4 Hoéhe om Al Gsm 35 %
@ Position 44214135, 10.755467 °
A Winkel 289 °

@ Zeit (Position) 2021-01-22 20:23:18



. Qtrack Q4 — 4 Monate - Intervall 4h
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Wie lange halt der Akku?

Akkuanzeige in der Software

Schlechtes Mobilfunknetz — hoher
Energieverbrauch

Je kurzer das Intervall - umso kurzer die
Akkulaufzeit

Intervall Uber die Software umstellen

Tipp:
— Qtrack Q4 Intervall hoher stellen z.B. 4 Stunden, und
am Vortag, vor der Suche bzw. bei Bedarf das
Intervall auf eine Stunde reduzieren

— Intervall nicht hoher als 6 Stunden stellen



T1

T10

Jahrliche Kosten fur Software
& Datenubertragung pro Gerat

Tarif Tl

1Jahr

1 Objekt

Portalzugang & Datenubertragung

2990 €

. My

In den Warenkorb

Tarif T10

1Jahr

10 Objekte

Portalzugang & Datenubertragung

24490 €

MwSt

In den Warenkorb

15

125

Tarif TS

1Jahr

5 Objekte

Portalzugang & Datenubertragung

12890<€

inkl. MwSt

In den Warenkorb

Tarif T25

1Jahr

25 Objekte

Portalzugang & Datenubertragung

2/9390€

nkl. MwSt

In den Warenkorb




Fragen?

www.gtrackgps.com

Info@atrackgps.com
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